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Vielseitige Basis Hardware für sehr schnellen und hoch effizienten Einstieg in jede embedded Applikation.

Das MEGAHOD Applikation Board wurde extra dafür konzipiert, möglichst ALLE Hardwarekomponenten 
ihrer Applikation auf EINEM Board unterzubringen. Ohne mehrere Entwicklungssysteme zusammensetzten
zu müssen und ohne größeren Verdrahtungsaufwand können bis zu drei Erweiterungskarten 
angeschlossen werden. Die Standardkomponenten wie Power Supply, Debug Schnittstellen, RAM 
Erweiterung, Bedientaster, Anzeige usw. sind bereits „on board“ aufgebaut, getestet und können sofort 
benutzt werden. Das spart nicht nur Zeit sondern auch Ärger beim Aufbau und Test!

Power Supply
 Ext. 6-12 V DC max. 3 A
 Schutz gegen Verpolung und Transienten über 18 V 
 On Board 5 V max. 1 A
 On Board 3,3 V max. 1 A

Prozessoreinheit
 Atmel AVR ATxmega128A1 (128 KB + 8 KB Flash, 

2 KB E2PROM, 8 KB SRAM)
 Ext. high speed 45 ns SRAM 32 K x 8 
 Ext. Quarz 16 MHz (Max. System Clock 32 MHz)
 JTAG, PDI voll kompatibel mit Atmel Dev. Tools der 

MKII Serie

Grafik LCD Anzeige mit Touch Pad
 BATRON BTHQ 128064 AVC1-FSTF-06-

LEDWHITE-COG
 128 x 64 dots FSTN Black & White Positive 

Transflective LCD Graphic Module
 Touch Pad klar, analog
 Hintergrund Beleuchtung mit weisen LED’s
 Ansteckbar 

User Interface
 Zwei LED’s: grün und rot
 Sechs Tasten
 RS232 incl. Treiber Hardware
 6 x UART, 4 SPI
 2 unabhängige TWI Kanäle (I2C und 

SMBus kompatibel)
 Bis zu 46 freien GPIO’s

Motor Control und Analoge Funktionen
 8 x PWM
 12 x ADC (12 bit, 2 Msps)
 2 x DAC(12 bit, 1 Msps)
 3 x Quadrature Decoders

Mechanik
 B x T x H 158mm x 73mm x 13mm 

(ohne RS232 Stecker und LCD 
Erweiterungsmodul)

 4 Eckbohrungen ø 3,5mm

Programmierung

MEGAHOD Applikation Board ist bei Auslieferung mit einer Testfirmware ausgestattet. Dabei werden u. a.
folgende Funktionen gezeigt:

 Ansteuerung eines externen SRAM 
 Benutzung von LCD mit Touch Pad
 Zugriff auf den Prozessor über JTAG oder PDI  kein Bootloader! 

Support

Nutzen Sie unsere umfangreichen Informationen und Kontaktmöglichkeiten auf www.megahod.de.

Herstellung und Vertrieb

Ing. Büro Ewenta, Kennedystr. 1J, 92224 Amberg, Deutschland

* Die Darstellungen können vom tatsächlichen Aussehen abweichen. Technische Änderungen sind dem Hersteller vorbehalten.


